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最新推出的高性能电缆管理方案，一个是功能全面的地上工程解决方案，另一个是地下工程
解决方案。

Marley ARMA®产品系列根据工程应用的需要，采用简化设计，以节省车辆运输空间和现场作
业时间，而且每次都能保持持久专业的饰面。

Marley ARMA®硬质线管系统经过独立认证，符合AS/NZS 61386，新西兰荣誉制造，100％
可回收。

Marley ARMA®硬质线管系统 – 无与伦比的性能。
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MARLEY ARMA ® 硬质线管系统

更多特色，绝佳性能

一个全面的线管解决方案
地上工程

一个全面的线管解决方案
地下工程

防紫外线(T) 灰色配色高光面漆重型4431 可耐温度范围
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A类地下 橘色配色高光面漆重型4431 可耐温度范围
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关键选择因素

Marley ARMA 功能全面的解决方
案，让选购地上和地下工程用产品
变得轻松便捷。

所有解决方案均满足3个关 
键选择因素。

1

耐用性
重型分类可保证机械耐久性

2

工艺
产品特色不仅可以让安装更简便快捷，	

还可保持高品质的专业饰面

3

保证
独立认证，符合AS/NZS 

61386:2015
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MARLEY ARMA BELOW GROUND uPVC ELECTRICAL CONDUIT 25mm HD4431 -15/60 AS/NZS 61386 LIC 2755 Y/M/D Time 01.25HD.OR BARCODE  - MADE IN NZ
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MARLEY ARMA ABOVE GROUND uPVC ELECTRICAL CONDUIT 25mm HD4431 -15/60 SOLAR T AS/NZS 61386 LIC 2755 Y/M/D Time 01.25HD.GY BARCODE  - MADE IN NZ
9 414661 271623

9 414661 271562
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产品防伪信息

如果不是4431
询问为何不是？

并非市场上所有的硬质线管品牌都能达到相同的性能水平。
为了证明预期的使用性能，请查看线管上标记的强制性打印要求。
Marley ARMA®地上和地下硬质线管符合强制性打印要求，
并经过独立认证可以按AS/NZS 61386和新西兰布线规
则 (AS/NZS 3000:2018) 的要求，用于预期的设计用途。

制造商和/或品牌名称标识
专为保护电气布线而设计
分类评级
抗压负载评级（4级 = 重型）

 1
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 3

 4
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6
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9冲击负载评级（4级 = 重型）
最低可耐温度评级	
(3级 = -15 c̊）
最高可耐温度评级	
(1级 = 60 c̊）
T = 长期防紫外线

新的制造标准
针对特定制造场地的第3方许	
可证认证
确切的生产日期和时间以及Marley
产品代码，以便跟踪
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地上最佳实践解
决方案

在所有地上工程（无论室内或室外）
中提供重型保护，让安装省心无忧，
并保持专业饰面。

耐用性

室外耐久性 – 设计符合《新西兰建筑
规范》对耐候性和耐久性的要求，并可
以按AS/NZS 5033与光伏阵列 (PV) 一

起使用。

防紫外线(T)
长期户外耐用性

重型4431
机械防护，持久耐用，抗压，抗冲击

可耐温度范围
在低至-15°C、高达60°C的极端可

耐温度下保持杰出性能

0

˚C

+6

-15

®

5



工艺

为了保证专业的高品质饰面，线管在弯曲、切割、刮
擦和防污方面的性能均是关键因素。各种颜色匹配

的管件让安装更加快速简便。

灰色配色
匹配Marley管件，以达

到专业饰面

高光面漆
与哑光面漆相比，耐刮擦
性和耐脏性更出色

切割品质
产品经切割可保持原来的
形状，不会像薄壁的产品

一样会变形

管件品类丰富
易于安装，包括牢固
的压入式连接 

摇篮到摇篮认证
BEP认证。100％可回收。 

Marley将从现场收集残料或报
废的产品进行回收

可靠品质

保证Marley ARMA®产品符
合要求的性能标准。

合规
始终如一的制造品质和通
过严格测试的高标准

经过验证的可靠性
已有50多年历史的本地制造商，

性能久经考验。

客户支持
遍布全国的专业团队，提供销售、

技术和分销支持



地下最佳实践解
决方案

重型负载，性能出众，同时节省
时间和安装成本 

节省更多

重型分类和广泛的可耐温度范围可降低承包
商的安装成本。对A类地下布线系统而言，沟

槽越长，节省的费用就越多。

Marley ARMA®

重型线管 

B类
中型线管 - 需要额外的电缆
护套保护

A类
Marley ARMA®重型线管 - 不需要
额外的保护

重型4431
机械防护，持久耐用，
抗压，抗冲击

可耐温度范围
在低至-15°C、高达60°C的极端可

耐温度下保持杰出性能
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A类
地下

无需额外的机械保护（例如
电缆护套） - 节省了铺设、
回填和材料的成本

额外的铺设和回填

中型线管对比

®

重型线管 中型线管
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工艺

为了保证专业的高品质饰面，线管在弯曲、切
割、刮擦和防污方面的性能均是关键因素。各
种颜色匹配的管件让安装更加快速简便。

可靠品质

保证Marley ARMA®产品
符合要求的性能标准。

合规
始终如一的制造品质和通过严

格测试的高标准

经过验证的可靠性
已有50多年历史的本地制造商，

性能久经考验

客户支持
遍布全国的专业团队，提供销售、

技术和分销支持

高光面漆
与哑光面漆相比，耐刮擦性和耐

脏性更出色

切割品质
产品经切割可保持原来的形状，
不会像薄壁的产品一样会变形

橘色配色
匹配Marley管件，以达到专

业饰面

管件品类丰富
为了便于安装，提供90°普通弯头的
全部型号以及45°和90°曲度弯头的

异型型号

从摇篮到摇篮
BEP认证。100％可回收。Marley将从
现场收集残料或报废的产品进行回收



产品代码 尺寸 包装

01.20HD.GY 20毫米 80米（20 x 4米）

01.25HD.GY 25毫米 40米（10 x 4米）

01.32HD.GY 32毫米 40米（10 x 4米）

01.40HD.GY 40毫米 24米（6 x 4米）

01.50HD.GY 50毫米 24米（6 x 4米）

丰富
管件品类

	› 接头和螺纹套管

	› 适配器和缩径接头

	› 锁紧螺母和锁环

	› 托架（垫片）和夹子

	› 弯管和弯头

	› 检查（弯管、三通和弯头）

	› 衬套

	› 接线盒、护套

如需了解详情，请参考Marley电缆管理交易价目表。

产品范围信息

®
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产品代码 尺寸 包装

01.20HD.OR 20毫米 80米（20 x 4米）

01.25HD.OR 25毫米 40米（10 x 4米）

01.32HD.OR 32毫米 40米（10 x 4米）

01.40HD.OR 40毫米 24米（6 x 4米）

01.50HD.OR 50毫米 24米（6 x 4米）

丰富
管件品类

	› 弯管和弯头

	› 联接件

	› 适配器和缩径接头

	› 锁紧螺母

	› 检查（弯管、三通和弯头）

	› 接线盒

如需了解详情，请参考Marley电缆管理交易价目表。
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了解详情：0800 627539（0800 MARLEY）
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可持续的制造
马利致力于创建环保可持续的工艺和产品，并且是新西兰第一家实现ISO14001注册的塑料制造商。 我们制造的
一系列塑钢系统也获得了最佳环保实践认证。 这意味着我们从可持续和负责任的渠道获取原材料，不断致力于
改善我们的制造流程，以减少我们的环境足迹，并在产品使用寿命结束时同意将其回收利用。

关注我们@MARLEYNEWZEALAND

www.marley.co.nz

免责声明
本销售手册由马利新西兰有限公司（以下简称“本公司”）编制，使用时要求承认以下条件：
销售手册受版权保护，未经本公司书面同意，不得以任何形式或任何方式全部或部分复印或复制。 价格、产品规格、使用数据和咨询信息可能随着研究和现场经验的进展而不时发生变更。 本公司保留随时
更改价格或产品信息的权利，恕不另行通知。 如要正确使用本公司产品，需作出正确工程判断，而要正确作出判断，则必须全面了解各具体安装操作的所有条件。 本公司明确声明，对于任何人（无论是否向
其提供本出版物）全部或部分地依赖本出版物的全部或任何部分内容，作出或遗漏的任何操作及其引起的后果，本公司不承担任何责任。 本手册的发布或内容未有明确或暗示提供任何贸易或贸易条件。 本
手册的任何内容均不得违反《公司销售条件》。《公司销售条件》可从本公司注册办公室或任何销售办事处获取。 本价目表是且始终是本公司财产，并在公司要求时应予以退回。

我们的合作伙伴


